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Установка доения молокаКРС в различных модификациях. 

 Наименование 200 (4*50) 100 (2*50) 80 (2*40) 60 (2*30) 50 (2*25) 30 (2*15) 25 (1*25) 15 (1*15) 

1.  
Молокоприемник - 50 л., с предохранительной камерой, 
автоматикой, молочным насосом 6000 л/ч, фильтром. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

2.  Молокопровод - Труба нерж. 52х1 мм. AISI304 DIN 11850 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 

3.  Устройство контрольной дойки (ММ-04 или аналог) 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  

Доильный аппарат попарной пульсации для доения в 
молокопровод с эл. блоком автоотключения доения - 
пульсатор 60/40, шланги ПВХ, доильные стаканы нерж., 
коллектор 240мл. 

 
12 компл. 

 
6 компл. 

 
6 компл. 

 
3 компл. 

 
3 компл. 

 
3 компл. 

 
3 компл. 

 
3 компл. 

5.  
Доильный аппарат попарной пульсации для доения в ведро 
- пульсатор 60/40, шланги ПВХ, доильные стаканы нерж., 
коллектор 240мл, ведро алюмин. 20л. 

 
4 компл. 

 
2 компл. 

 
2 компл. 

 
1компл. 

 
1компл. 

 
1компл. 

 
1 компл. 

 
1компл. 

6.  Вакуумная установка– водокольцевая 75 м3/ч 2 компл. 1компл. 1компл. 1компл. 1компл. 1компл. 1компл. 1компл. 

7.  
Вакуумпровод в коровнике - труба ПВХ 50 (толщ. 2.4мм) 
пищевая, жёсткая. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

8.  Вакуумрегуляторstabilvac 3600 с комплектом вакуумметров. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

9.  
Вакуумпровод центральный - труба ПВХ 63 (толщ 2.0мм) 
пищевая, жёсткая. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

10.  
Оборудование для промывки - ванна нерж. для промывки 
аппаратов, водонагреватель 100л 200В с системой разводки 
ПП труб Ø20мм 

 
1 шт. 

3 компл. 

 
1 шт. 

2 компл. 

 
1 шт. 

2 компл. 

 
1 шт. 

1компл. 

 
1 шт. 

1 компл. 

 
1 шт. 

1 компл. 

 
1 шт. 

1 компл. 

 
1 шт. 

1 компл. 

11.  
ЗИП -  моющее средство щелочное 24 кг., кислотное 24 кг., 
фильтры, резина сосковая. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 
1 компл. 

 Цена товара, руб. 2 143 000 1 184 000 1 145 000 748 000 727 000 710 000 722 000 705 000 
 Доставка товара, руб.         
 Доставка монтажной бригады, руб.         
 Монтажные и пусконаладочные работы, руб. 85 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 40 000 

 
Сроки выполнения - Изготовление и комплектация – около 20 дней;Доставка – около 4дней;Монтаж и пуско-наладка – около 10дней. 

 
Отв.Александр8-912-871-99-94, 8-982-115-06-34 
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Доильный аппарат с функцией учёта молока и автоматического отключениядля привязной системы содержания. 
Предназначен для бережного иполноценного доения лактирующих 

коров,своевременного отключения аппарата целях предотвращения «сухого» 
доения. 
 Преимущества: 

1. Автоматическое отключение аппарата по окончании доения; 
2. Учёт молока от каждой коровы и суммарный надой от группы; 
3. Сокращение времени доения при условии правильной подготовки коровы к 

доению; 
4. Небольшой вес электронного блока – 1,5 кг. 
5. Легко устанавливается в большинство существующих доильных установок 

привязного содержания, совместим с основными типами молоковакуумного крана 
– АДС 12.00.000, АДМ 51.040А, ШРИБ-108-22.000Ц. 

6. Возможно подключение электронного пульсатора для более стабильной 
пульсации. 
 
 Аппарат управляетсяпотоком молока из вымени. Для снижениявредного 
воздействия высокого вакуума вконце доения система автоматически переводит 
работу доильного аппарата при заданной пользователем интенсивности 
молокоотдачи от 0,1 кг/мин до 0.8 кг/мин на уровеньвакуума 22 кПа с частотой 60 
пульсаций вминуту. 
 

Как результат – доение быстрое и полное, молоко качественное, корова 
здоровая!!! 

 


