
                                                                                                                        ООО СК «Синергия» 
                                                                                 426035 УР г. Ижевск ул. 8 Марта д. 16 оф. 506 

                                                                                                                      ИНН/КПП 1840025549 / 184001001 
                                                                                                        тел./факс (3412) 941-698; 501-401; 500-388 
                                                                                                       сайт: synergy18.ru    e-mail: dav018@mail.ru 

Светлана 8-982-993-76-43 

        Александр 8-912-871-99-94 

Сергей 8-982-815-01-34 

 
Установки для охлаждения молока открытого типа (вертикальные) УОМОТ 

  Охладитель молока вертикального типа - служит для сбора во время доения и хранения молока для 
небольших фермерских хозяйств. Оснащается мешалкой, пультом управления. За счет установки эффективного 
испарителя типа «сэндвич» охлаждение молока происходит быстрее, что увеличивает качество молока во время 
хранения. Система автоматической промывки отсутствует.   

Материал обшивки AISI 430 (AISI 304), материал внутреннего резервуара - AISI 304. 

Компрессор Danfoss, Invotech или Kulthorn. 

Электроника снабжена автоматом защиты от перепадов напряжения 200-500 В. 

Вся арматура фирмы INOXPA (Испания) из нержавеющей стали AISI 304. 

Удобная крышка с дополнительным ребром жесткости, высокая герметичность  резервуара. 

Технические характеристики 
 

Объем, л. 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Минимальное заполнение, л. 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 350 400 

Максимальное заполнение, л. 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Напряжение питания, В 
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Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от 
начальной температуры 32°С до конечной 4°С, при 
температуре окружающей среды +25°С 

3,0* 

Потребляемая мощность, кВт 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 2,2 2,4 2,5 3,2 3,7 4,5 

Габариты резервуара с перемешивателем и холодильным 
агрегатом, м 
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Масса резервуара с перемешивателем, кг. 94 121 133 137 172 191 216 285 358 411 479 571 650 698 

Цена, тыс. руб. 169 202 211 231 236 252 274 301 357 408 447 503 572 580 

Доставка, монтажные и пусконаладочные работы в стоимость не входят.                                                                                                                       
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